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HN Lü-OR

Entlüftungsventil

Bleed valve

Clapet de décharge

Temperatur/température:Einsatzbereich/using/utilisation:

Hinweis:

Öffnungsdruck/opening pressure/
pression d’ouverture:

Werkstoff/material/matériau:

Beschichtung/coating/revêtement:
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c i SW Gesamtlänge

Total length

Longueur totale

~L

Metrisches Feingewinde

Fine pitch thread

Filetage à pas fin

DIN 13

Rohrgewinde

Tube thread

Filetage pour tube

DIN ISO 228

M 8 x 1 –– 12,0 4,5 8 12 24,0

M 10 x 1 G 1/8" A 14,0 3,0 8 12 23,0

M 12 x 1,5 –– 17,0 3,0 10 13 25,0

–– G 1/4" A 18,9 3,0 10 13 25,0

M 14 x 1,5 –– 19,0 3,0 10 13 25,0

M 16 x 1,5 –– 21,9 3,0 10 17 25,0

–– G 3/8" A 22,0 3,0 10 17 25,0

M 18 x 1,5 –– 23,9 3,0 10 17 25,0

M 20 x 1,5 –– 25,0 3,5 10 19 25,5

–– G 1/2" A 26,9 3,5 10 19 25,5

M 22 x 1,5 –– 27,0 3,5 10 19 25,5

M 24 x 1,5 –– 29,9 3,5 10 22 25,5

–– G 3/4" A 32,0 4,0 13 24 31,0

M 33 x 2 G 1“ A 39,0 4,5 13 27 31,5

M 42 x 2 –– 49,0 4,5 13 30 31,5

Einbaulage/installation/montage:
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ISO/TS 16949:2002


